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SILNICE III/4148
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SO401

MIKULOV, MUŠLOV - ZASTÁVKA MHD
(KOORDINACE PROJEKTŮ)

km 0,040 25
ULIČNÍ VPUSŤ S VÝTOKEM DO ZELENĚ

km 0,079 69
ULIČNÍ VPUSŤ S VÝTOKEM DO ZELENĚ

km 0,117 25

ULIČNÍ VPUSŤ S VÝTOKEM DO ZELENĚ

LEGENDA MATERIÁLŮ
CHODNÍK (TVAROVANÁ BETONOVÁ DLAŽBA)

POZNÁMKY

NN NADZEMNÍ
ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ (EGD)

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODNÍ ŘAD PITNÁ PODZEMNÍ

OSA KOMUNIKACE

HRANICE PARCEL KÚ

ZAMĚŘENÝ STROM

ZAMĚŘENÉ DZ

ZAMĚŘENÉ BALVANY

LEGENDA ČAR A SYMBOLŮ

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍTĚLESO NÁSYPU

Průběh sítí je pouze směrný a pro veškeré zemní a výkopové práce je nutno vytyčit skutečný průběh a oznámit správcům začátek stavby
Výkres nezahrnuje skryté sítě, které nejsou vedeny v evidenci správců sítí
Zakreslení stávajících inženýrských sítí vychází z podkladů správců jednotlivých sítí předpokladu dodržení prostorové normy ČSN 73 6005

Zakreslená kabelová vedení určují trasu kabelů, nikoli počet kabelů

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
SDĚLOVACÍ SÍTĚ (CETIN)

ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METAL. KABELU

Za vytyčení, ochranu a zajištění funkčnosti nese zodpovědnost  vyšší dodavatel stavby, veškeré práce v ochranných pásmech
inženýrských sítí řídí a koordinuje dodavatel stavby

HRANICE CHODNÍKU

TĚLESO VÝKOPU

ASFALTOVÝ KRYT - OPRAVA

NADZEMNÍ SÍTĚ

OCHRANNÉ PÁSMO METAL. KABELU (1m)

OCHRANNÉ PÁSMO NADZEMNÍ SÍTĚ (1m)

OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU (1.5m)

SVÍTIDLO VO (SO401)

OSA VO (SO401)

STAVEBNÍ OBJEKTY
SO 121 SO 401CHODNÍK PRO PĚŠÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ROURA DN 150

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍVO VO VO

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (SO401)

C 3

CHODNÍK PRO PĚŠÍ - MIKULOV, MUŠLOV
SO121 CHODNÍK PRO PĚŠÍ
C3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
M 1:250
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