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KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

1000/150/250 - SILNIČNÍ

1000/100/150-250-PŘECHODOVÝ

1000/150/150 - SNÍŽENÝ

1000/100/250 - CHODNÍKOVÝ

1000/100/250 - CHODNÍKOVÝ

+120 mm

±0 - + 120 mm

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 200/100/60 mm

CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA SLEPECKÁ, ČERVENÁ 200/100/60 mm

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍM MATERIÁLEM

S ASFALTOVÝM SPOJOVACÍM A INFILTAČNÍM POSTŘÍKEM 0,3 kg/m A 0,6 kg/m, VRSTVA SCC 150 mm
ODBOURÁNÍ ASFALTU 100 mm A POLOŽENÍ ACP 16+ 60 mm a ACO 11+ 40 mm
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+50 mm1000/150/150 - SNÍŽENÝ
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KABEL V.O.

NOVÝ KABEL V.O. 

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

NÁVRH STAVBY

 

LEGENDA:

DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA

 
  DVOJŘÁDEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK

HYDROIZOLACE - NOPOVÁ FÓLIE

  KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Z PVC DN 150 SN 8, CELKOVÁ DÉLKA 14,0 m
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SEZNAM OBJEKTŮ:

přes III/0525
Mikulov - nasvětlené přechody
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SO 401 NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ

SO 102. ÚPRAVA VDZ NA ULICI BRNĚNSKÁ

SO 101.8. PŘECHOD PRO CHODCE

SO 101.7. PŘECHOD PRO CHODCE

SO 101.6. PŘECHOD PRO CHODCE

SO 101.5. PŘECHOD PRO CHODCE

SO 101.4. PŘECHOD PRO CHODCE

SO 101.3. PŘECHOD PRO CHODCE

SO 101.2. PŘECHOD PRO CHODCE

SO 101.1. PŘECHOD PRO CHODCE
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ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU - Z ROKU 2000

4.00

š. 400 mm
Varovný pás

š. 400 mm
Varovný pás

š. 400 mm
Varovný pás

š. 400 mm
Varovný pás

š. 400 mm
Varovný pás

š. 400 mm
Varovný pás

š. 400 mm
Varovný pás
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- nopová fólie
Hydroizolace

1

1

1

1

2

š. 400 mm
Varovný pás
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2

6

1

1

V2b (1,5/1,5/0,125)
V2b (1,5/1,5/0,125)

V13a (0,30)

V13a (0,50)

V1a (0,25)

V13a (0,30)

V1a (0,25)

V1a (0,125)

V1a (0,125)

V2b (1,5/1,5/0,125)V1a (0,125)

6

polštáře 7 ks
Zpomalovací

bude odstraněno
Stávající zábradlí

2

2

55

oplocení
Vodící linie stávající

zástavba domů
Vodící linie stávající

zástavba domů
Vodící linie stávající

6

v. 60 mm
chodníková obruba
Vodící linie zvýšená

v. 60 mm
chodníková obruba
Vodící linie zvýšená

v. 60 mm
chodníková obruba
Vodící linie zvýšená

v. 60 mm
chodníková obruba
Vodící linie zvýšená

v. 60 mm
chodníková obruba
Vodící linie zvýšená stávající budovy

Schod do

posunuto a znovu ukotveno
Stávající zábradlí odmontováno,

délka 3,0 m
z PVC DN 150 SN 8
Nová přípojka 

š. 800 mm, délka 5,37 m
Signální pás

š. 800 mm, délka 3,28 m
Signální pás

š. 400 mm, délka 3,70 m
Umělá vodící linie

s výškovým napojením
Předláždění stávající dlažby

s výškovým napojením
Předláždění stávající dlažby

s výškovým napojením
Předláždění stávající dlažby

s výškovým napojením
Předláždění stávající dlažby

s výškovým napojením
Předláždění stávající dlažby

š. 800 mm, délka 3,50 m
Signální pás

s výškovým napojením
Předláždění stávající dlažby

s výškovým napojením
Předláždění stávající dlažby

š. 800 mm, délka 1,46 m
Signální pás

bude přesunuto
Stávající zábradlí

s výškovým napojením
Předláždění stávající dlažby

s výškovým napojením
Předláždění stávající dlažby

s výškovým napojením
Předláždění stávající dlažby

s výškovým napojením
Předláždění stávající dlažby

s výškovým napojením
Předláždění stávající dlažby

š. 800 mm, délka 2,30 m
Signální pás

délka 1,45 m
š. 800 mm,
Signální pás

délka 2,60 m
z PVC DN 150 SN 8
Nová přípojka 

2

SN 8 
novou přípojkou z PVC DN 150
nová DV bude napojena
Stávající DV bude odstraněna,

novou přípojkou z PVC DN 150 SN 8
nová DV bude napojena
Stávající DV bude odstraněna,

SN 8 
novou přípojkou z PVC DN 150
nová DV bude napojena
Stávající DV bude odstraněna,

SO 101.1. PŘECHOD PRO CHODCE SO 101.2. PŘECHOD PRO CHODCE

SO 101.3. PŘECHOD PRO CHODCE

SO 102. ÚPRAVA VDZ NA ULICI BRNĚNSKÁ
SO 102. ÚPRAVA VDZ NA ULICI BRNĚNSKÁ

SO 102. ÚPRAVA VDZ NA ULICI BRNĚNSKÁ

bude přesunuto
Stávající zábradlí

Nový sloup VO

Nový sloup VO

Nový sloup VO

Nový sloup VO

Nový sloup VO
Nový sloup VO

V12a (0,125)V12a (0,125)

V12a (0,125)

V12a (0,125)V12a (0,125)V12a (0,125)V12a (0,125)

V12a (0,125)

V12a (0,125)

6 6

V1a (0,25)

V10d (0,5/0,5/0,25)
V10d (0,5/0,5/0,25)V10d (0,5/0,5/0,25)

V10d (0,5/0,5/0,25)

SO 401.3 NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ

SO 401.2 NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ

SO 401.1 NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ


